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Esernplare immutabrle 

Vfirfahmn und Vorrichtuna zu r Oharakterisjerunq und Ahwandlunq von 
Duft- und/oder Aromakompos itionen 

Technisches Gebiet 
5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Charakterisierung von Duft- 
und/oder Aromakompositionen, elne damit erzeugte Kompositions- 
Datenbank. ein Verfaliren zur Abwandlung einer Duft- und/oder Aroma- 
komposition, sowie eine Vorrichtung zur Durchfuiirung der vorgenannten 
Verfahren. 

10 

Stand der Teclinik 

In der parfumistischen und flavoristischen Praxis besteht ein standiger 
Bedarf an neuen bzw. abgewandelten DDften und Aromen, welche den 
verschiedensten Anforderungen entsprechen mussen. Die diesbezQgli- 
15 Che generelle Problematik ist beispielsweise in der DE 101 44 816 A1 
beschrleben. Insbesondere wird xlie Suche nach geeigneten Duften und 
Aromen dadurch erschwert. dass die ZusammenhSnge zwischen der 
Duft- bzw. Aromawahrnehmung einerseits und der chemischen Struktur 
des Duft- bzw. Aromastoffes nicht hinreichend bekannt sind. Ausserdem 

20 zeigt sich, dass hSufig bereits geringfQgige Anderungen am strukturellen 
Aufbau bekannter Duft- Oder Aromastoffe starke Anderungen der olfakto- 
rischen bzw. geschmacklichen Eigenschaften bewirken konnen. Noch 
komplexer sind die Zusammenhange bei den hSufig verwendeten Duft- 
und Aromakompositionen, die aus einer Mischung mehrerer Duft- bzw. 

25 Aromastoffe gebildet sind. 

In der EP 1 271 140 A1 ist ein Verfahren zur Bestimmung von sensori- 
schen Attributen von Nahrungsmittein mit einer dispersen Lipidphase 
beschrieben. Dabel wird eine Probe des Nahrungsmittels in eine Umge- 
30 bung gebracht. welche soweit wie moglich den Bedingungen im Mund 
bei der EInnahme des Nahrungsmittels entspricht. Aufgrund der raumli- 
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Chen Verteilung der Lipidphase unter diesen Bedingungen wird alsdann 
eine Voraussage der sensorischen Attribute erstellt. Eine allgemeine 
Voraussage der sensorischen Eigenschaften von Duft- oder Aromakom- 
positionen ist damit jedoch nicht mSglich. Zudem sind in der BP 1 271 
140 A1 die In der parfiimistlschen und flavoristischen Praxis sich stel- 
lenden Fragen der Handhabung von bekannten sensorischen Attributen 
im Hinblick auf deren praktische Nutzung, Insbesondere zur Herstellung 
neuer Kreationen, die einem vorgegebenen sensorischen Profil mog- 
lichst nahe kommen, nicht angesprochen. 

Darsteiluno der Erfinduna 

Aufgabe der Erfindung ist es. ein Verfahren zur Charakterisierung von 
Duft- und/oder Aromakompositionen anzugeben, mit dem die obigen 
Nachteile und Begrenzungen vermieden werden. Diese Aufgabe wird er- 
findungsgemass durch das im Anspruch 1 definierte Verfahren bzw. 
durch die im Anspruch 10 definierte Kompositions-Datenbank gel6st. 
Das erfindungsgemasse Charakterisierungsverfahren umfasst die fol- 
genden Verfahrensschritte: 

a) Bereitstellen einer Gruppe von Duft- und/oder Aromakompositionen 
durch Vermischen von vorgegebenen Stoffkomponenten, wobei einer 
jeden Komposition ein Rezepturvektor zugeordnet wird, welcher die 
IVIengenanteile der zur Bildung der Komposition verwendeten Stoff- 
komponenten angibt; 

b) quantitative Bewertung der einzelnen Kompositionen durch sensori- 
sche Attribute und Bildung je eines einer jeden Komposition zuge- 
ordneten Attributvektors, welcher den Bewertungsergebnissen von 
ausgewahlten sensorischen Attributen entspricht; und 
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c) Speicherung der Rezepturvektoren und der Attributvektoren in einer 
Komposltlons-Datenbank derart, dass fQr Jede Komposition die ihr 
zugeordneten Vektoren in Relation zuelnander und zur Komposition 
abrufbar sind. 

Als "Stoffkomponenten" im vorliegenden Zusammenhang sind nebst ver- 
sclniedenen Duft- und/oder Aromastoffen aucin die je nacli Anwendung 
erforderlichen Losungsmittel, TrSgersubstanzen und dergleiclien zu ver- 
stehen. 

Als "Rezepturvektor" wird eine geordnete Reilie von Zaiilenwerten ver- 
standen. welche die Mengenanteile der Stoffkomponenten angibt, die zur 
Bildung einer Duft- und/oder Aromakomposltlon verwendet wurden. Da- 
bei gibt beispielswelse die m-te Komponente (im algebraisclien Sinn) 
des Rezepturvektors der n-ten Komposition an, welchen Mengena nteil 
"die Stof7komp'o~nente "m" irTder besagten Komposition "n" aufweist. 

Analog zu den Rezepturvektoren ist der "Attributvektor" als geordnete 
Reihe von Zahlenwerten darstellbar, welche die numerisciien Bewer- 
tungsergebnisse der einzelnen sensorischen Attribute angeben. 

Belm erfindungsgemassen Charakterisierungsverfahren wird demnach 
eine Gruppe von Duft- und/oder Aromakompositionen daliingeiiend cha- 
rakterislert, dass fiir jede Komposition sowolil die Zusammensetzung - 
ausgedrQckt in Form eines Rezepturvektors - wie auch die sensorisclien 
Attribute - ausgedrQckt in Form eines Attributvektors - in eine Komposi- 
tions-Datenbank gespeiciiert werden. Dadurch, dass fiir jede Kompositi- 
on die ihr zugeordneten Vektoren in Relation zueinander und zur Kom- 
position abrufbar sind, konnen die an sich hochkomplexen Zusammen- 
hange zwischen der Zusammensetzung und den sensorischen Attributen 
von Duft- und/oder Aromakompositionen in systematischer Art und Wei- 
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se erfasst werden und stehen fUr weitergehende Analysen zur VerfQ- 
gung. Insbesondere bildet die im Zuge des erfindungsgemassen Charak- 
terrsierungsverfahrens erstellte Kompositions-Datenbank eine Grundlage 
fQr eine gezielte Abwandlung berelts cliarakterisierter Kompositionen. 

Eine weitere Aufgabe der Erflndung ist es, eln Verfahren zur Abwand- 
lung einer nach dam vorgenannten erfindungsgemassen Verfahren cha- 
rakterisierten Duft- und/oder Aromakomposition anzugeben. Diese Auf- 
gabe wird erfindungsgemass gelost durch das Im Anspruch 4 definlerte 
Verfahren, welches die folgenden Verfahrensschrltte umfasst: 

a) Vorgeben eines abgewandelten Attributvektors; 

b) Bestimmen eines Operators, welcher zumindest in eIner Umgebung 
des abgewandelten Attributvektors eine Transformation yon Rezep- 
turvektoren auf Attributvektoren bewerkstelllgt; " " 

c) Ermittein eines abgewandelten Rezepturvektors mit der Massgabe, 
dass er unter Anwendung des besagten Operators zum abgewandel- 
ten Attrlbutvektor transformlert wird; 

d) Vermlschen der vorgegebenen Stoffkomponenten mit Mengenantei- 
len gemass dem abgewandelten Rezepturvektor. wodurch eine ab- 
gewandelte Komposltlon gebildet wird. 

Das erflndungsgemasse Abwandlungsverfahren baut demnach auf dem 
erfindungsgemassen Charakterisierungsverfahren bzw. auf der daraus 
gewonnenen Kompositions-Datenbank auf. Dabel stellt sich die Aufgabe, 
ausgehend von einem abgewandelten Attrlbutvektor, der die gewDnsch- 
ten sensorischen Attribute einer neu zu blldenden Komposltlon anglbt, 
einen entsprechenden Rezepturvektor zu bestimmen. Zu diesem Zweck 
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werden zumlndest die dem abgewandelten Attributvektoren am nachsten 
liegenden Attributvektoren. die bereits in der Kompositions-Datenbank 
gespeichert sind und fUr die demzufolge auch bereits je ein zugehoriger 
Rezepturvektor bekannt ist, herangezogen. Aniiand der bekannten Rela- 
tion zwisciien diesen Attributvektoren und Rezepturvektoren wird ein 
Operator ermittelt, weicher zumindest in einer Umgebung des abgewan- 
delten Attributvektors eine Transformation von Rezepturvektoren auf Att- 
ributvektoren bewerkstelligt. Ansciiliessend wird nach einem abgewan- 
delten Rezepturvektor gesucht. wobei dieser die Eigenscliaft haben soil, 
dass er unter Anwendung des zuvor ermittelten Operators zum ge- 
wQnschten abgewandelten Attributvektor transformiert wird. Zum Schluss 
wird durch Vermischen der vorgegebenen Stoffkomponenten mit Men- 
genanteilen gemSss dem abgewandelten Rezepturvektor die gesuchte 
abgewandelte Kompositlon gebildet. 

Noch eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es. eine Vorrichtung zur 
DurchfQhrung der erfindungsgem§ssen Veffahren anzugeben. Gelost 
wird diese Aufgabe durch die im Anspruch 9 definierte Vorrichtung. Die 
erfindungsgemasse Vorrichtung weist eine Datenverarbeitungseinheit 
sowie eine von dieser steuerbare IVIischvorrichtung auf. wobei die Da- 
tenverarbeitungseinheit Mittel zur Eingabe. Speicherung und Abfrage 
von mindestens einer Kompositions-Datenbank sowie Mittel zur Bestim- 
mung von Abbildungsoperatoren. Mittel zur Eingabe von Attributvekto- 
ren, Mittel zur Berechnung von abgewandelten Rezepturvektoren und 
Mittel zur Obertragung von durch die Rezepturvektoren geprSgten Steue- 
rungssignalen an die Mischvorrlchtung umfasst. Die Mischvorrichtung 
weist folgende Bestandteile auf: 

a) eine Vielzahl von mit einzelnen Stoffkomponenten befUllbaren Vor- 
ratsbehaltern; 
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b) eine Vielzahl von Aufnahmebehaitern; 



c) eine steuerbare Zufahrvorrichtung. urn vorgegebene Mengen einzel- 
ner Stoffkomponenten von den entsprechenden Vorratsbehaitern In 
die Aufnahmebehaiter zu bringen zur Blldung einer Duft- und/oder 
Aromakomposition. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erflndung sind In den abhanglgen An- 
sprQchen deflniert. 

Die Bewertung sensorlscher Attribute von Duft- und/oder Aromakomposi- 
tionen wird bekanntlich dadurch erschwert, dass eine sensorische Be- 
wertung durch einzelne Personen oftmals erhebliche Abweiciiungen auf- 
grund subjektiver Einflussfaktoren zeigt. Vorzugsweise wird deshalb ein 
qualifizierbares Vorgeiien angewandt. Insbesondere kann dies gemSss 
Anspruch 2 mittels quantitativer deskriptiver Analyse vorgenommen wer- 
den. 



Zweokmassigerwelse wird fQr die Blldung des Attributvektors nur ein 
ausgewaniter Tell der aus der quantltativen Bewertung hervorgehenden 
Attribute verwendet. Die Auswahl dieser Attribute wird gemass Anspruch 
3 vorteilhafterweise mittels einer Faktorenanalyse vorgenommen. 

Die Ermlttlung eines Operators, der eine Transformation von Rezeptur- 
vektoren auf Attributvektoren bewerkstelligt, kann dadurch erschwert 
sein, dass unter Umstanden mehrere sehr unterschiedliche Rezepturen 
zu Kompositionen mit sehr ahnlichen sensorischen Attributen fuhren 
Vorteilhafterweise wird deshalb das Verfahren nach Anspruch 5 ange- 
wendet, bei dem mittels multipler Regression und/oder neuronaler Netze 
die bijektive Relation zwischen Attribut- und Rezepturvektoren der Kom- 
positionsdatenbank verwendet wird. um den gesuchten Operator auf- 
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grund der lokalen Situation in der Umgebung eines abgewandelten Attri- 
butvel<tors zu ermitteln. 



Bei der Bereitstellung einer Gruppe von Duft- und/oder Aromal<ompositi- 
onen ist es zweckmassig, aufbauend auf einigen als Grundiage dienen- 
den Stofmomponenten, welche eine inerausragende Duft- bzw. Ge- 
sclimacl^note definieren, durch wahlweise Zugabe weiterer Stoffkompo- 
nenten eine Re\he von Kompositionen mit leiciit unterscliiedlichen sen- 
sorischen Attributen aufzubauen. GrundsStzlich konnen liierfur versciiie- 
dene Vorgehensweisen angewandt warden. Insbesondere kann dies ge- 
mass Anspruch 6 in vorteilliafter Weise mittels statistischer Versuciis- 
planung durchgefQhrt werden. Eine hierfQr ausgestattete Vorriclitung ist 
im Ansprucli 9 definiert. Die dabei vorgesehenen iVIittel zur Erzeugung 
von Rezepturvektoren kSnnen insbesondere durcli ein programmierbares 
Rezepturmodul gebildet sein, das mit IVlitteIn zur Dateneingabe. Daten- 
verarbeitung und Datenausgabe sowie mit Speicherungsmittein, nament- 
lich zur Speicherung der erzeugten Rezepturvektoren im Ralimen der 
Kompositions-Datenbank ausgestattet ist. 

FQr die Suche nach einer Komposition mit gewunschten sensorisclien 
Attributen wird zweckmSssigerweise ein entsprechender Attributvektor 
vorgegeben, der insbesondere als Abwandlung eines bereits in der 
Kompositions-Datenbank vorliandenen Attributvektors angesehen wer- 
den kann. Insbesondere kann die Abwandlung darin bestehen. dass ein 
bestimmtes Attribut verstarkt oder abgescliwaclit werden soil. Vorteil- 
hafterweise wird eine derartige Abwandlung auf interaktive Weise an- 
iiand geeigneter Visualisierungs- und Eingabemittel, beispielsweise Ober 
Bildschlrmmonitor und Computer-Maus und dergleiclien vorgenommen. 
Sofern der Wunsch besteiit, eine vorgegebene Duft- und/oder Aroma- 
komposition unbekannter Zusammensetzung naclizubilden, kann gemass 
Anspruch 7 ein abgewandelter Attributvektor dadurcli bestimmt werden, 
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10 



15 



dass fQr die besagte Komposition eine Attributbewertung, beisplelsweise 
gemass Anspruch 2 mittels quantitativer deskrlptlver Analyse, vorge- 
nommen wird. 

Zur Visualisierung und Bearbeitung von Attributvektoren sind an sich die 
verscliiedensten Darstellungsarten mSglich. Vorteiihafterweise werden 
die Attributvektoren gemass Anspruch 8 in Form von Polardiagrammen. 
insbesondere als so genannte "Spiderwebs" dargestellt. Dabei ist jedem 
Attribut ein von einem . gemeinsamen Zentrum ausgehender Strahlab- 
schnitt zugeordnet. dessen LSnge eIn IVIass fur die Auspragung des 
betreffenden Attributs ist. Vorteiihafterweise sind die Strahlen winkel- 
mSssig Equidistant angeordnet. 

Kurze Be schrelbung der Zeinhnunaen 

Ausfuhrungsbeispieie der Erfindung werden nachfolgend anhand der 
Zeichnungen naher beschrieben, dabei zeigen: 



Fig. 1 eine Vorrichtung zur Charakterislerung und Abwandlung von 
Duft- und/oder Aromakompositionen. in schematlscher Dar- 
20 stellung; 

Fig. 2 eine schematische Darstellung des Vorgehens bei der Ent- 
wicklung eines Moduls; 

25 Fig. 3 eine schematische Darstellung von sechs Komposltionen in 
einer durch zwei Attribute a und b aufgespannten Ebene; 

Fig. 4 eine schematische Darstellung des Vorgehens bei der Ab- 
wandlung einer Komposition; 

30 
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Fig. 5 grafische Darstellung des Zusammenhangs zwischen der 
Auspragung des Aromas "Pfirslcharoma" und dem Mengen- 
anteil der Stoffkomponente "Butylacetat" und zugehorige 
Regressionsgerade; 

5 

Fig. 6 sine Darstellung des Attributvektors einer Komposition als 

Polardiagramm. 

Weqe zur Ausfuhrunq der Erfinduna 

10 Die in der FIgur 1 dargestellte Vorrichtung zur Charakterisierung und 
Abwandlung von Duft- und/oder Aromakompositionen unnfasst eine Da- 
tenverarbeitungseinheit 2 und eine von dieser steuerbare Mlschvorrlch- 
tung 4. Die Mischvorrichtung 4 weist eine Vielzahl von mit einzelnen 
Stoffkomponenten befQIIbaren VorratsbehSltern 6, 6a, etc. - beispiels- 

15 weise kleine Glasflaschen - sowie eine Vielzahi von Aufnalimebelialtern 
8, 8a, 8b, 8c, etc. - beispielsweise Reagenzglaser - ftlr Duft- und/oder 
Aromakompositionen auf. 

Eine steuerbare Zufuhrvorrichtung 10 umfasst eine von einer nicht dar- 
20 gestellten Druckgasquelle versorgte Druckgasieitung 12, von welcher 
aus zu den einzelnen Vorratsbehaltern 6, 6a, etc. fuhrende Zufuhrleltun- 
gen 14, 14a, etc. abgezwelgt sind. Des Weiteren ist ein jeder Vorratsbe- 
halter 6, 6a, etc. mit einer Steigleitung 18, 18a, etc. ausgestattet, die im 
Wesentlichen bis zum Boden des betreffenden Vorratsbeliaiters ragt. Die 
25 einzelnen Steigleitungen 18, 18a, etc. sind an ihren von den Vorratsbe- 
haltern abgewandten, distalen Enden 20, 20a, etc. zu einem Fflllarm 22 
gebundelt, der zu einer AbfQIIstation 24 gehSrt. In jeder Steigleitung 18, 
18a, etc. befindet sich zudem ein steuerbares Ventil 16, 16a, etc.. Die 
Zufuhrleitung 14, 14a, etc. und die Steigleitung 18, 18a, etc. eines jeden 
30 Vorratsbehalters 6, 6a, etc. sind durch einen Behalterdeckel 26, 26a, 
etc. gefuhrt, der einen druckdichten Abschluss bildet. Um eine gewisse 
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Menge der in einem Vorratsbehalter 6 befindlichen Stoffkomponente in 
einen Aufnahmebehalter 8 zu bringen, wird das entsprechende Ventil 16 
in der Steigleitung 18 geoffnet. Durch Wirkung des inn Vorratsbehalter 6 
herrsclienden Oberdrucks wird die Stoffkomponente in die Steigleitung 
5 18, durch das Ventil 16 hindurch und bis zum Fullarm 22 gedrangt. 

Weiterhin umfasst die Mischvorrichtung 4 einen im Wesentlichen hori- 
zontal angeordneten Drehtisch 28, dessen Peripherie mit einer Vielzahl 
von Qber den Umfang verteilten Offnungen 30 versehen ist. Wie aus der 

10 Figur 1 hervorgeht, sind die einzelnen Aufnahmebehalter 8, 8a, 8b, 8c 
hangend am Drehtisch 28 in den einzelnen Offnungen 30 angeordnet. Zu 
diesem Zweck weisen die Aufnahmebehalter 8, 8a, 8b, 8c etc. einen 
oberen Kragen auf, welcher die Weite der Offnungen 30 ubertrifft und 
damit eine Auflageflache fur die hangende Lagerung der Aufnahmebe- 

15 halter 8, 8a, 8b, 8c, etc. biidet. Der Drehtisch 28 ist um seine IVIittelach- 
se A drehbar und kann zudem von der hier dargestellten unteren Stel- 
lung in Achsenrichtung in eine obere Stellung verschoben werden. Eine 
im Wesentlichen koaxial oberhalb des Drehtisches 28 befindliche Deck- 
scheibe 32 biidet eine obere Abdeckung fiir die im Drehtisch 28 hangen- 

20 den Aufnahmebehalter 8a, 8b, 8c, etc.; aus Anschaulichkeitsgrunden ist 
jedoch die Deckscheibe 32 in der Figur 1 gegenuber dem Drehtisch 28 
etwas angehoben dargestellt. 

Die Abfullstation 24 beinhaltet uberdies eine Wagevorrichtung 34, mittels 
25 welcher die in einen darauf stehenden Aufnahmebehalter 8 zugefuhrten 
Mengen der verschiedenen Stoffkomponenten exakt bestimmbar sind. 
Wie aus der Figur 1 ersichtlich, sind der Fullarm 22, der zu befullende 
Aufnahmebehalter 8 und die Wagevorrichtung 34 im Wesentlichen senk- 
recht untereinander angeordnet, Eine Aussparung 36 in der Deckscheibe 
30 32 lasst einen Durchgang fur den auf der Wagevorrichtung 34 stehenden 
Aufnahmebehalter 8 frei. 
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Nach erfolgtem BefQIIen des Aufnahmebehalters 8 werden zunachst die 
Deckscheibe 32 und der FQIIarm 22 bis zur Frelgabe des Aufnaiimebe- 
haiters 8 angelioben; ausserdem wird der Drehtiscli 28 hochgefahren bis 
der Aufnaiimebeliaiter 8 daran hangend ist. Anschliessend wird der 

5 Drehtisch 28 soweit urn die Mittelachse A gedrelit, bis sich der nSchste 
zu befullende Aufnahmebeiialter 8a uber der WSgevorrichtung 24 befln- 
det. Danach wird der Drelitisch 28 abgesenl<ct, wodurch der Aufnahme- 
behalter 8a auf die Wagevorriciitung 24 zu stehen kommt. Schllesslicli 
wird die Decksciieibe 32 auf die Oberteile der im Drelitiscli 28 iiangen- 

10 den Aufnahmebehalter 8, 8b, 8c abgesenkt; ausserdem wird der FQIIarm 
22 wieder soweit abgesenkt, dass sich die distalen Enden 20, 20a, etc. 
der Steigleitungen 18, 18a, etc. innerhalb oder knapp oberhalb der MQn- 
dung des Aufnahmebehalters 8a befinden, der nunmehr befOillt werden 
kann. 

15 

Die zuvor beschriebenen Bewegungen von Drehtisch 28, FQIIarm 22 und 
Deckscheibe 32 werden durch eine lediglich schematisch dargestellte 
Antriebsgruppe 38 bewerkstelligt, die von der Datenverarbeitungseinheit 
2 gesteuert wird. 

20 

Es ist zweckmassig, austauschbare unterschiedliche Drehtische vorzu- 
sehen. Beispielsweise kann ein erster Drehtisch filr 64 kleinere, mit bis 
zu 20 g befullbaren BehSlter und ein zweiter Drehtisch fur 28 grossere, 
mIt bis zu 100 g befQIIbaren Behaiter vorgesehen werden. 

25 

Zweckmassigerweise umfasst die Vorrlchtung mehrere, beispielsweise 
vier Abfullstatlonen und eine entsprechende Anzahl von Wagevorrlch- 
tungen, Fullarme, Ventllgruppen etc., wodurch das BefQIIen einer gr6s- 
seren Anzahl von Aufnahmebehaltern entsprechend beschleunigt werden 
30 kann. 
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Die Datenverarbeitungseinheit 2 weist an sich bekannte Funktionsgrup- 
pen wie Computer, Speichermedien, Bildschirmmonitor, Computermaus 
und dergieichen auf, welche zur Eingabe, Speicherung, Verarbeitung 
und Abfrage von Daten dienen. Wie nachfolgend anhand der massgebli- 
5 Chen Verfahrensschritte naher eriautert, umfasst die Datenverarbei- 
tungseinheit 2 insbesondere Mittel zur Eingabe, Speicherung, Verarbei- 
tung und Abfrage von mindestens einer Kompositions-Datenbank sowie 
Mittel zur Bestimmung von Abbildungsoperatoren, Mittel zur Eingabe von 
Attributvektoren, Mittel zur Berechnung von abgewandelten Rezeptur- 
10 vektoren und Mittel zur Obertragung von durch die Rezepturvektoren ge- 
pragten Steuerungsslgnalen an die Mischvorrichtung 4. 

Mit der oben beschriebenen Vorrichtung iassen sich Rezepte und senso- 
rische Daten von Duft- und/oder Aromakompositionen - nachfolgend als 

15 "Kompositionen" bezeichnet - verwaiten. Der Anwender kann die vor- 
handenen Datenbanken gezielt nach sensorischen Eigenschaften durch- 
forsten und sich die Rezepte der Kompositionen anzeigen Iassen. Die 
Rezepturen Iassen sich, wenn sie nicht die geforderten sensorischen 
Eigenschaften besitzen, mit Hilfe einer Abwandlungsprozedur modifizie- 

20 ren. Dabei werden mehrere neue Rezepte erstellt, welche den ge- 
wunschten sensorischen Eigenschaften genQgen sollten, Grundlage der 
Abwandlungsprozedur sind die bereits bestehenden Kompositionen und 
deren sensorischen Bewertungen. Die Erhebung und Auswertung dieser 
Daten sowie die Funktionsweise der Abwandlungsprozedur werden 

25 nachfolgend naher beschrieben. 



In der praktischen Anwendung hat es sich bewahrt, Gruppen von Kom- 
positionen als sogenannte "Module" zu betrachten, wobel ein jedes Mo- 
dul einer gewtlnschten Duft- Oder Aromarichtung zugehSrt. Die Entwick- 
30 lung eines derartigen Moduls ist in der FIgur 2 dargestellt^ Um beisplels- 
weise ein Modul fQr das Aroma von Mango zu erstellen, werden zu- 
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nachst Fachliteratur und Datenbanken nach Komponenten durchforstet, 
die schon in Mangoaromen eingesetzt wurden Oder naturlicherweise in 
der Frucfit vorkommen. Nach erfolgter Auswahl von beispielsweise 10 
bis 20 solcher Stoffkomponenten wird eine Gruppe von Kompositionen 

5 bereitgestellt, indem jeweils einige Stoffkomponenten miteinander ver- 
mischt warden. Dabei warden ja nach Anwendungsbereich neben den 
Aromakomponentan auch ubiiche Losungsmittel, Tragersubstanzen und 
dergleichen mit vermischt, Mit der hiar beschriebenen Vorrichtung wer- 
den die Stoffkomponenten in Reagenzglaser dosiert, die 8 bis 15 Gramm 

10 fassen, wobei bis zu 64 Kompositionen gleichzeitig hergestellt werden 
konnen. Jede so hergestellte Komposltlon ist durch einen Rezepturvek- 
tor charakterisiert, welcher die Mengenanteile der zur Bildung der Kom- 
position verwendeten Stoffkomponenten angibt. 

15 In algebraischer Schreibweise lasst sich die Bildung von beispielsweise 
14 Kompositionen Ki bis Ku aus beispielsweise 33 Stoffkomponenten Si 
bis S33 wie folgt darstellen: 



20 



(K) = R(S) (1) 



wobei der Kompositionsvektor (K) ein Spaltenvektor der Dimension 14 
und der Stoffkomponentenvektor (S) ein Spaltenvektor der Dimension 33 
ist und wobei die Rezepturmatrix R eine Matrix mit 14 Zeilen und 33 
Spalten ist. Das Matrixelement Rij stellt den Mengenanteil der Stoffkom- 

25 ponente Sj in der Komposition Kj dar. Ebenso kann die i-te Zelle der Re- 
zepturmatrix R als Zeilenvektor (Ri)"'' interpretiert werden, der die Zu- 
sammensetzung der Komposition Kj darstellt, weshalb (R|)^ auch als Re- 
zepturvektor der Komposition Kj bezeichnet wird. (In der hier verwende- 
ten Notation werden Zellenvektoren mit dem Index T fur "transponiert" 

30 dargestellt). 



Schmauder & Partner AG 



P-7834 00 



13.02.2004 



14 



Ein Ausschnitt einer Rezepturmatrix mit Mengenanteilen in Gewichtspro- 
zent ist nachfolgend in Tabelle 1 dargestellt. 

Tabelle 1: Ausschnitt einer Rezepturmatrix 

5 





S1 

2-lsopropyl-4- 
methylthlazol 


S2 

3-Hexenyl- 
azetat 


• • « 


S10 
Ethanol 




S33 
Vanillin 


K1 


0.0072 


0 




99.2267 




0 


K2 


0.0066 


0 




99.2079 




0.0023 






• 




■ 




• 


K14 


0 


0.1454 




99.4560 




0 



Die so bereitgestellten Kompositionen werden anscliliessend bezuglich 
ilirer sensorisclien Attribute bewertet. Zweckmassigerweise l<ann in einer 
ersten Phase eine Vorausscheidung von ungeeignet erscheinenden 

10 Kompositionen wie auch eine Verfeinerung von geeignet erscheinenden 
Kompositionen vorgenommen werden. Zu diesem Zweck werden die 
Kompositionen bezQglich ihrer Aromacharakteristik beschnClffelt, Die Re- 
zepte der klar erkennbaren IVIangoaromen werden verfeinert, produziert 
und wieder getestet. Die guten Mangoaromen werden danach in einer 

15 sauren Zuckerwasserlosung verkostet. Es kommt vor, dass gut riechen- 
de Aromen nicht dementsprechend gut schmecken und somit ebenfalls 
auszuscheiden sind. 

Fur die auf obige Weise ausgewahlten "besten" Mangoaromen wird in 
20 der Folge eine quantitative Bewertung von sensorischen Attributen vor- 
genommen, wobei dies zweckmdssigerweise in einem spezialisierten 
Sensorik-Labor durchgefQhrt wird. Dabei wird zu jeder Komposition ein 
zugeordneter Attributvektor gebildet, welcher den Bewertungsergebnis- 
sen der einzelnen sensorischen Attribute entspricht. In Analogie zu den 
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oben eingefOhrten Rezepturvektoren (Ri)"'' kann der Attributvektor einer 
Komposltlon K| als Zeilenvektor (Am)^ geschrieben werden, bzw. die Att- 
ributvektoren eIner Gruppe von Kompositlonen kSnnen als Attributmatrix 
A dargestellt werden, wobei das Matrixelement Aim die Auspragung des 
5 Attributes m in der Komposition Ki darstellt. Ein Aussclinitt einer Attri- 
butmatrix mit iVIerkmalsauspragungen auf einer Normskala von 0 bis 15 
ist naclifolgend in Tabelle 2 dargestellt. 

Tabelle 2: Ausschnitt einer Attributmatrix 

10 





A1 

blumig im 
Aroma 


A2 

fruchtig Im 
Aroma 




A58 

hoizern im 
Aroma 


K1 


6.92 


4.39 




2.03 


K2 


7.54 


4.75 




2.18 






■ 






K14 


6.43 


3.63 




2.97 



Zweckmassigerweise wird nun im Sinne einer Datenreduktion eine Fak- 
torenanalyse (engl. auch "principal component analysis (PCA)" genannt) 
durchgefuhrt. Dabei werden Attribute auf Ahnlichkeiten in ihrer Struktur 

15 innerhalb der Attributmatrix untersucht. Pro extrahiertem Faktor wird ein 
Attribut ausgewahit, welclies einerseits eine holie Faktorladung hat und 
andererseits fDr die Aromaricfitung am moisten Sinn macfit. Nur die aus- 
gewafilten Attribute konnen spater im Rahmen des Abwandlungsverfah- 
rens gezielt verandert werden. Deshalb werden vor allem Attribute ge- 

20 wahit, die einen positiven Effekt auf das betrachtete Aroma bzw. den be- 
trachteten Duft haben. Es durfte ja kaum erwunscht sein, beispielsweise 
ein bestehendes Mangoaroma spater in Riclitung einer starker ausge- 
pragten Modrigkeit oder Holzigkeit abzuwandeln. In der Praxis werden 
pro Modul ungefahr zehn sensorische Attribute ausgewahlt. Dement- 
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sprechend wird die Dimensionalitat der Attributvektoren (Am)"^ reduziert, 
indem die Anzahl von Vektorkomponenten beispielsweise von 50 auf 10 
reduziert wird. 

Die verwendeten Rezepturvektoren sowie die ausgewalilten Attributvek- 
toren werden in einer Kompositions-Datenbank derart abgespeichert, 
dass fQr jede Komposltion die ilir zugeordneten Vektoren in Relation zu- 
einander und zur Komposition abrufbar sind. 

IVIlt der oben bescliriebenen Datenerhebung werden in einem multidi- 
mensionalen "Attributraum" einzelne Punkte bestimmt, wobei jede Kom- 
position eines IVIoduls einem Punkt im besagten Attributraum entspriciit. 
Dies ist scliematisch in der Figur 3 fur Kompositionen in einer durcli zwei 
Attribute aufgespannten Ebene dargestellt. Um eine gezielte Abwand- 
lung der Attribute vornehmen zu kOnnen, sollten die sensorischen Attri- 
bute der bereitgesteiiten Kompositionen bezuglich ihrer einzeinen Attri- 
bute eine mSglichst grosse Streuung aufweisen. 

Im Hinblick auf eine Abwandlung einer bestehenden Komposition wird 
fQr das zugehSrige Modul eine Attribut-Rezepturmatrix M erstellt. Das 
Matrixelement Mmj gibt dabei an, wie stark die Auspragung des Attributes 
k durch den Mengenanteil der Stoffkomponente Sj gepragt wird. Diese 
Zusammenhange werden beispielsweise mittels multipler linearer Reg- 
ression und/oder neuronaler Netze ermittelt. Zweckmassigerweise wer- 
den die mit untersclniedliclien Methoden gewonnen Ergebnisse miteinan- 
der verglichen und bei Bedarf abgegiiclien. Dieses Verfahren Ist sche- 
matisch in der Figur 4 dargestellt. Das Prinzip zur Bestimmung eines 
IViatrixelementes M ist zudem in der Figur 5 veranschaulicht. Darin ist fQr 
jede der 14 Komponenten eines Moduls die AusprSgung des Attributs 
"blumig Im Aroma" gegen den Mengenanteil der Stoffkomponente "Butyl- 
azetat" aufgetragen. Die durch lineare Regression ermittelte Trendlinie 
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zeigt, dass das Attribut Pfirsicharoma mit zunehmendem Mengenanteil 
von Butylazetat starker ausgepragt wird. 

Ziel der vorgenannten Prozedur ist das Eruieren von Stoffkomponenten, 
5 die eine positive oder aber eine negative Hebelwirkung auf das interes- 
sierende Attribut haben. Eine positive Hebelwirkung bedeutet, dass die 
Erhohung des Mengenanteils der betreffenden Stoffkomponente in ei- 
nem Aromarezept zu einer verstarkten sensorischen Wahrnelimung des 
interessierenden Attributes fuhrt. Eine negative Hebelwirkung bedeutet 
10 demgegenuber, dass zur Verstarkung der sensorischen Wahrnehmung 
des interessierenden Attributes der Mengenanteil der betreffenden Stoff- 
komponente erniedrigt werden muss. 

Die Attribut-Rezepturmatrix M kann als Matrixdarstellung eines Opera- 
15 tors verstanden werden, der zumindest In einem lokalen Bereich des Att- 
ributraumes eine Transformation von Rezepturvektoren auf Attributvekto- 
ren bewerkstelligt, was formell durch die folgende Gleichung ausge- 
druckt werden kann: 

20 (A) = M (R) (2) 

worm (A) und (R) nun die Attribut- und Rezepturvektoren in Spaltendar- 
stellung sind. Fur eine bereits charakterisierte Komposition Kj mit zuge- 
hSrigem Rezepturvektor (R|) ergibt Gleichung (2) den zugehorigen Attri- 

25 butvektor (Ai). Die erforderllche Lokalitat der obigen Transformation be- 
deutet, dass die Gleichung (2) auch fur eine gegenQber der Komposition 
Ki leicht abgewandelten Komposition K|' in guter Naherung gilt. Anders 
formuliert heisst dies, dass die Anwendung der Rechenvorschrift (2) auf 
einen gegenOber (R|) leicht abgewandelten Rezepturvektor (Rj)' einen 

30 berechneten abgewandelten Attributvektor ergibt, der in guter Naherung 
dem Attributvektor (Aj)' der abgewandelten Komposition Kj* entspricht. 
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Wird nun in der Praxis eine neue Komposition mit vorgegebener Attri- 
butsauspragung gesuclit, so ist im Prinzip das zur gerade gescliilderten 
Prozedur inverse Problem zu losen. Vorgegeben ist nunmelir der ge- 
wQnsclite Attributvel<tor (Asoii) und gesucht ist ein zugehoriger Rezeptur- 

5 vel<tor (Rsoii), welcher als Herstellungsvorschrlft fQr die gesuchte Kompo- 
sition verstanden werden kann. Zweckmassigerweise wird man fQr diese 
Suche von einer bereits charakterisierten Komposition ausgelien, deren 
AttributsausprSgung mOgllclist nalie bei der gewQnscliten ist. Es wird 
also eIne Abwandlung einer bereits charakterisierten Komposition Kist mit 

10 Rezepturvektor Rist und Attributvektor Aist vorgenommen. 



Im einfachsten Fall konnte das Abwandlungsverfahren als sogenannte 
"trial and error" Prozedur durchgefuhrt werden, d.h. man konnte bei- 
spielswelse mit Hilfe eines Zufallsgenerators eine Vielzahl von neuen 

15 Rezepturvektoren in der Umgebung von (Rist) erzeugen und durch An- 
wendung von Gleiohung (2) deren zugehorlge Attributvektoren berech- 
nen. Dies ware solang zu wiederholen, bis eIn Attributvektor gefunden 
wird, der genQgend nahe am gewQnschten Attributvektor (Asoii) liegt. 
SirinvoHer ist es allerdings, fur die Abwandlungsprozedur eIne statistl- 

20 sche Versuchsplanung zu verwenden. Eine mogliclie Vorgehensweise 
wird nachfolgend naiier erlSutert. 

Pro Attribut werden in der Regel vier bis zehn massgebliche Stoffkom- 
ponenten bestimmt. Sie werden nach ihrer Hebeiwirkung positiv und ne- 
25 gativ in die Kategorien 1 bis 3 eingeteilt, wobe! Kategorle 1 der grossten 
Hebeiwirkung und Kategorie 3 der kleinsten Hebeiwirkung entspricht. In 
die Kategorie 1 und 2 werden Jewells nur eine positive und eine negative 
Stoffkomponente eingeteilt, wShrend der Kategorie 3 melirere Stoffkom- 
ponenten zugeteilt werden k5nnen. 

30 
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Die Tabelle 3 zeigt beispielhaft einen Ausschnitt der Resultate einer Da- 
tenauswertung aus einem Modul fQr Apfelaroma. Es sind die Attribute 
"frisch im Geschmack" und "blumig im Aroma" und die dazu eruierten 
Stoffkomponenten aufgefQhrt, wobei die Stoffkomponenten codiert auf- 
5 gefuiirt sind. WIrd zum Beispiel einem Apfelrezept die Stoffkomponente 
C335 zugegeben oder die Stoffkomponente C8 reduziert, sollte dieses 
Rezept blumiger im Geruch sein als das Basisrezept. 

Tabeile 3: Aussciinitt der Datenauswertung eines Moduis fur Apfelaroma 

10 ^ 





friscli im 

Geschmack 

Stoffl<omponente 


blumig im 
Aroma 

Stofflcomponente 


Positive 
Hebelwirlcung 


1 .Kategorie 


C13 


C335 


2.Kategorie 


C1 1 


C345 


3. Kategorie 




C21 




C164 




C348 


Negative 
Hebelwirlcung 


1 .Kategorie 


C8 


C163 


2. Kategorie 


C350 


C8 


3. Kategorie 


C12 


C1 1 


C14 


C12 


C74 


C167 


C163 


C341 


C345 


C423 



Wie oben besclirleben, lasst sich eine gegebene Rezeptur auswahien 
und danacli durch deren Abwandlung die Auspragung eines bestimmten 
Attributes gezielt verstarken. Dabei werden beispielsweise bis zu 14 
15 neue Rezepturen nach einer eigens entwickelten Versuchsplanung er- 
zeugt. Die Versuchsplanung sieht vor, dem Basisrezept die aus der Da- 
tenauswertung stammenden Stoffkomponenten zuzugeben oder zu redu- 
zieren. In der Tabelle 4 ist der Ablauf der Versuchsplanung aufgezeigt. 
In den ersten vier Rezepten werden die Konzentrationen derjenigen 
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Stoffkomponenten mit einer positiven Hebelwirkung erhoht und bei den 
Rezepten 5 bis 8 werden die Konzentrationen der Stoffkomponenten mit 
einer negativen Hebelwirkung reduziert. Dabei konnen nur Stoffkompo- 
nenten reduziert werden, die in der Basisrezeptur enthalten sind. 1st also 
5 die Stoffkomponente mit negativer Hebelwirkung der Kategorie 2 in der 
Basisformullerung nicht enthalten, so wird die Rezeptur Nummer 6 nlcht 
generiert, Stoffkomponenten mit positlver Hebelwirkung werden dagegen 
immer zugegeben. Die Rezepte 9 bis 14 werden durch die Kombination 
der ersten acht Aktionen erstellt. 

10 

Tabelle 4: Statlstische Versuchsplanung 



Rezept 
Nr. 


Aktionen 


Beschreibung 


1 


A1 


Zugabe der Komponente Kategorie 1 


2 


A2 


Zugabe der Komponente Kategorie 2 


3 


A3 


Zugabe der Komponenten Kategorie 1&2 . 


4 


A4 


Zugabe der Komponenten alter Kategorien 


5 


SI 


Redul<tion der Komponente Kategorie 1 


6 


S2 


Redul<tion der Komponente Kategorie 2 


7 


S3 


Redul<tion der Komponenten Kategorie 1&2 


8 


S4 


Redul<tion der Komponenten alier Kategorien 


9 


A4 & S4 


Aktion A4 & S4 zusammen 


10 


A4 & S3 


Aktion A4 & S3 zusammen 


11 


A3 & S4 


Aktion A3 & S4 zusammen 


12 


A1 & S1 


Aktion A1 & S1 zusammen 


13 


A2 & S2 


Aktion A2 & S2 zusammen 


14 


A3 & S2 


Aktion A3 & S2 zusammen 



Aus der Versuchsplanung geht demnach hervor, welche Stoffkomponen- 
15 ten erhoht oder reduziert werden miissen. Die absolute Masse dieser 
Anderungen muss jedoch fur jede Stoffkomponente einzein berechnet 
werden und wird wie folgt durchgefiihrt. 
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Zuerst wird fiir jede Stoffkomponente die Differenz zwischen dem maxi- 
malen je eingesetzten Mengenanteil Rmax und dem minimalen je einge- 
setzten Mengenanteil Rmin uber alle Rezepturen des betracliteten IVloduls 
bestimmt. Das Ergebnis wird durcli die Differenz zwiscfien der maxima- 
6 len Auspragung Amax und der minimalen Auspragung Amin eineis Attribu- 
tes uber alle Rezepturen des betrachteten Moduls dividlert: 

Xi = (Rmax " Rmin) / (Amax " Amin) (3) 

10 In elnem weiteren Schritt wird der In der Basisrezeptur eingesetzte Men- 
genanteil Rist der Stoffkomponente dividiert durch die sensorische Be- 
wertung des Attributs der gewahlten Rezeptur, 

X2 = Rist / Aist (4) 

15 

Diese Berechnung entfallt, wenn die Stoffkomponente nicht in der Basis- 
rezeptur vorhanden ist, da dann Rist gleich Null ist. 

Im nachsten Schritt wird der Mittelwert der beiden oben berechneten 
20 Werte berechnet. 

X = (xi + X2) / 2 (5) 

Diese Berechnung entfallt, wenn die zweite Berechnung entfallt. In die- 
25 sem Fall ist x = Xi. 

In einem letzten Schritt wird die Differenz zwischen der gewunschten 
Attributsauspragung Asoii und der sensorischen Bewertung Aist des Attri- 
buts der gewahlten Rezeptur mit dem Resultat von Gleichung (5) multip- 
30 llziert: 
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AR = X (Asoii - Aist) (6) 

Das Ergebnis AR ist nun der Mengenanteil der betrachteten Stoffkompo- 
nente, welcher der Basisrezeptur dazugegeben oder in der Basisrezep- 
5 tur reduziert wird. Obersteigt der Betrag von AR den Mengenanteii Rist 
der Stoffkomponente in der Basisrezeptur, wird diese Stoffkomponente 
aus dem Rezept gestrichen. 

Die obige Bereclinung ist auf eine Verstarkung eines Attributes ausge- 
10 legt, kann aber auf analoge Art und Weise auch fQr die Abscfiwacliung 
eines Attributes verwendet werden. 

Ein Beispiel fur die Visualisierung des Attributvektors einer einzelnen 
Komposition In Form eines Polardiagrammes (auch "Spiderweb" ge- 

15 nannt) ist in der Figur 6 wiedergegeben. Dabei ist jedem Attribut ein von 
einem gemeinsamen Zentrum ausgehender Strahlabsclinitt zugeordnet, 
dessen Lange ein Mass fOr die Auspragung des betreffenden Attributs 
ist. Die Strahlen sind dabei winkelmSssig aquidistant angeordnet. Bei 
der gezeigten Komposition ist das Attribut "Citrus" am wenigsten und 

20 das Attribut "Vanille" und "Friscli" am starksten ausgepragt. Eine derar- 
tige Darstellung ist fOr eine interaktive Abwandlung von Kompositionen 
gut geeignet. Dabei kann beispielsweise mittels einer Computermaus 
das am Bildscliirm dargestellte Polardiagramm gezielt verandert werden 
und damit ein abgewandelter Attributvektor fur eine gewunsclite neue 

25 Komposition vorgegeben werden. 
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PatentansprQche 



1. Verfahren zur Charakterisierung von Duft- und/oder Aromakomposi- 
tionen, gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte: 

5 

a) Bereitstellen einer Gruppe von Duft- und/oder Aromakompositio- 
nen durch Vermischen von vorgegebenen Stoffkomponenten, wo- 
bei einer jeden Komposition ein Rezepturvektor zugeordnet wird, 
welcher die Mengenanteile der zur Bildung der Komposition ver- 
10 wendeten Stoffkomponenten angibt; 



b) quantitative Bewertung der einzelnen Kompositionen durcli sen- 
sorlsche Attribute und Bildung je eines einer jeden Komposition 
zugeordneten Attributvektors, weiclier den Bewertungsergebnis- 

15 sen von ausgewSliiten sensorischen Attributen entspricht; und 

c) Speiclierung der Rezepturvektoren und der Attributvektoren in ei- 
ner Kompositions-Datenbank derart, dass fQr jede Komposition 
die ihr zugeordneten Vektoren in Relation zueinander und zur 

20 Komposition abrufbar sind. 



2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Be- 
wertung mittels quantitativer deskriptiver Analyse durchgefuhrt wird. 

25 3, Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Auswahl der zur Bildung der Attributvektoren verwendeten Attri- 
bute mittels einer Faktorenanalyse vorgenommen wird. 



4. Verfahren zur Abwandlung einer nach dem Verfahren nach einem der 
30 Anspruche 1 bis 3 charakterisierten Duft- und/oder Aromakompositi- 
on, gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte: 
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a) Vorgeben eines abgewandelten Attributvektors; 



b) Bestimmen eines Operators, welcher zumindest in einer Umge- 
bung des abgewandelten Attributvektors eine Transformation von 
Rezepturvektoren auf Attributvektoren bewerkstelligt; 

c) Ermitteln eines abgewandelten Rezepturvektors mit der Massga- 
be, dass er unter Anwendung des besagten Operators zum ab- 
gewandelten Attributvektor transformiert wird; 

d) Vermlschen der vorgegebenen Stoffkomponenten mit Mengenan- 
tellen gemSss dem abgewandelten Rezepturvektor, wodurch eine 
abgewandelte Komposition gebildet wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeiclinet, dass der Ope- 
rator mitteis muitipler Regression und/oder neuronaler Netze ermlttelt 
wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
der abgewandelte Rezepturvektor mitteis statistischer Versuchspla- 
nung bestimmt wird. 

7. Verfahren nach einem der AnsprQche 4 bis 6, dadurch gekennzeich- 
net, dass der abgewandelte Attributvektor durch Attributbewertung 
einer vorgegebenen Komposition bestimmt wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeich- 
net, dass Attributvektoren in Form von Polardiagrammen dargestellt 
werden. 
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9. Vorrichtung zur DurchfQhrung des Verfahrens nach einem der An- 
spruche 1 bis 8, mit einer Datenverarbeitungseinheit (2) sowie mit 
einer von dieser steuerbaren Mischvorrichtung (4), wobei die Daten- 
verarbeitungseinheit (2) IVIittel zur Eingabe, Speicfierung und Abfrage 
von mindestens einer KompositionS"Datenbanl< sowie Mittel zur Be- 
stimmung von Abbildungsoperatoren, Mittel zur Eingabe von Attribut- 
vektoren, Mittel zur Berechnung von abgewandelten Rezepturvekto- 
ren und Mittel zur Obertragung von durcii die Rezepturvektoren ge- 
pragten Steuerungssignalen an die Misclivorrichtung (4) umfasst, 
und wobei die Mischvorrichtung (4) folgende Bestandteile aufweist: 

a) eine Vielzahl von mit einzelnen Stoffkomponenten befQIIbaren 
Vorratsbehaltern (6, 6a); 

b) eine Vielzahl von Aufnahmebehaltern (8, 8a, 8b, 8c); 

c) eine steuerbare ZufOhrvorrichtung (10), urn vorgegebene Mengen 
einzelner Stoffkomponenten von den entsprechenden Vorratsbe- 
haltern (6, 6a) in die Aufnahmebehalter (8, 8a, 8b, 8c) zu bringen 
zur Bildung einer Duft- und/oder Aromakomposition. 

10. Kompositions-Datenbank, erzeugt mit dem Verfahren nach einem der 
Anspruche 1 bis 3, 
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Zusammenfassuna 

Bei einem Verfahren zur Charakterisierung von Duft- und/oder Aroma- 
komppsitionen wird eine Gruppe von Duft- und/oder Aromakompositio- 
5 nen durch Vermischen von vorgegebenen Stoffkomponenten bereitge- 
stellt, wobei einer jeden Komposition ein Rezepturvektor zugeordnet 
wIrd, welcher die Mengenanteile der zur Bildung der Komposition ver- 
wendeten Stoffkomponenten angibt, Danach erfolgt eine quantitative 
Bewertung der einzelnen Kompositionen durch sensorische Attribute und 

10 die Bildung je eines einer jeden Komposition zugeordneten Attributvek- 
tors, welcher den Bewertungsergebnissen von ausgewahlten sensori- 
schen Attributen entspricht. Die Rezepturvektoren und die Attributvekto- 
ren werden in einer Kompositions-Datenbank gespeichert derart, dass 
fur jede Komposition die ihr zugeordneten Vektoren in Relation zueinan- 

15 der und zur Komposition abrufbar sind. 

Fig. 2 
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Bestimmen der Aromarichtung 
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Attributmatrix A 
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